
Planungshinweis NoLimit PlusSchritt 1꞉  LuftmengenberechnungBerechnung der Luftmenge unter Berücksichtigung der Luftwechselrate LWR hUm die Luftmenge eines Raumes berechnen zu können, benötigt man zuerst das Fassungsvermögen eines Raumes. Das Fassungsvermögen nennt man auch Rauminhalt. Die Formel zur Berechnung lautet꞉Rauminhalt m3 = Länge(m) x Breite(m) x Höhe(m)Als nächstes bestimmen wir die Luftwechselrate (LWR). Diese beschreibt wie oft die Luft in einem Raum ausgetauscht wird pro Stunde. Die Luftwechselrate ist abhängig vom Verwendungszweck eines Raumes und kann aus der Tabelle abgelesen werden.Die Berechnung der benötigten Luftmenge errechnet sich aus dem Rauminhalt m3/h multiplizier mit der LWR pro h.Luftmenge m3/h = Rauminhalt m3 x LWR hFür die Luftmengenermittlung sind das Fassungsvermögen des Raumes, welches sich aus der Formel Rauminhalt = Länge(m) x Breite (m) x Höhe(m) ergibt, und der Verwendungszweck des Raumes, aus dem die Luftwechselrate (LWR) abgeleitet wird, notwendig.Berechnungsbeispiel꞉Ein 6 Meter langes, 6 Meter breites und 3 Meter hohes Wartezimmer im Krankenhaus soll mit einer Belüftungsanlage ausgestattet werden. Da das Wartezimmer zu Spitzenzeit sehr hoch frequentiert ist und die Fenster geschlossen sind, setzen wir die Luftwechselrate 6 (aus der Tabelle) an. Es ergibt sich aus dem 108m3 großen Wartezimmer eine benötigte Luftmenge von  648m3/h .
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Planungshinweis NoLimit PlusSchritt 2꞉ Berechnung KomponentenanzahlBestimmung der Anzahl der Luftauslässe SAL35 Invisible nolimit auf Basis des Berechnungsergebnisses aus Schritt 1Gegeben aus Schritt 1 ist eine Luftmenge von  648m3/h .Aus dem technischen Datenplatt (siehe Datenblatt SAL35 Invisible nolimit) können wir entnehmen, dass der SAL 35 Invisible nolimit für einen Luftvolumenstrom von 130m3/h ausgelegt ist.Wir wählen   Luftauslass SAL35 Invisible nolimit für die Zuluft mit einer Breite von 900mm  5 Stückund einem Luftvolumenstrom von 130m3/h. Rechnung꞉ 5 SAL35/900mm x 130m3/h = 650m3/h. Das ergibt einen Wert von 650m3/h.  Zusätzlich benötigen wir   SAL35 Invisible nolimit mit  5 Stückeiner Breite von 900mm für die Abluft.Variantenübersicht / technische Daten Tabelle siehe auch Produkt SAL35 Invisible nolimit

36



Planungshinweis NoLimit PlusSchritt꞉ 3 Lichtplanung / Seite 1Vorgehensweise bei der Lichtplanung NoLimit PlusErstellt von Tobias Link GmbH Lichtplanung

37



38

Schritt꞉ 3 Lichtplanung / Seite 2Planungshinweis NoLimit Plus



Vorgehensweise bei der Lichtplanung Invisible nolimitErstellt von Tobias Link GmbH Lichtplanung
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Planungshinweis NoLimit Plus Schritt 4꞉ Planung Deckenspiegel
 Übertrag der errechneten Luftauslässe aus Schritt 2. Übertrag des gewählten Leuchtenkonzeptes aus Schritt 3. Ermittlung der benötigten Invisible nolimit Trockenbau Schnellbauelemente. (Achtung꞉ Es gibt Lüftungslichtelemente. In diesen kann der Lüftungskasten integriert werden plus Leuchten. Dann gibt es nur das Lichtelemet. Hier können nur Leuchten implementiert werden. In unserem Fall wären das 9x Invisible nolimit Schnellbauplatte 100000‑001‑120‑XX30‑1 in schwarz oder weiß für die Zuluft und 9x für die Abluft. Konstruktion der Lüftungs‑ Lichtlinen an der Decke. Einplanen weiterer Komponenten wie Lautsprächer oder Bewegungsmelder. Die untere Zeichnung zeigt einen Montagevorschlag der Trockenbau‑Schnellbauelemente NoLimit Plus

Bestimmung der NoLimit Plus Trockenbau ‑ Schnellbauelement für Lüftung Licht und oder nur Licht
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